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Catre :  

In atentia :  

Referitor : Referitor Sterilizator UV-C 

 

            Stimate Domn, 

Pentru prevenirea raspandirii diveselor tipuri de virusuri transmise prin aer si data fiind 

situatia actuala cu  SARS-CoV-2 (coronavirus), Airvent introduce o noua unitate de sterilizare a 

aerului numita UV-C FiltAir. Puteti gasi mai multe informatii mai jos, precum si in brosura 

atasata. 

Cateva informatii de fond: Dezvoltarea acestui produs a inceput cu mai bine de 25 de ani 

in urma, cand Airvent, impreuna cu un profesor universitar, au venit cu ideea de sterilizare locala 

UV-C. Unitatea a fost testata intr-un institut de cercetare din Texas, care a confirmat o rata de 

eliminare de 99,99% a bacteriilor si virusurilor care au trecut prin unitate. 

Scurta descriere tehnica: 

In prima faza unitatea realizeaza separarea mecanica (filtrul de aer indeparteaza 

contaminantii solizi) iar in a doua faza radiatia UV-C distruge agentii patogeni care au trecut 

prin filtru. Din punct de vedere constructiv dispozitivul arata ca un dulap inalt si ingust. Acesta 

aspira aerul din incapere de la cca. 10 cm de pardoseala si apoi il introduce, filtrat si sterilizat de 

catre lampile UV, la nivelul tavanului. 

Mecanismul de dezinfectare se bazeaza pe radiatii ultraviolete: radiatia UV-C este 

radiatia electromagnetica in intervalul 200-280 nanometri, care este mai mica decat lumina 

vizibila, dar are o lungime de unda mai lunga decat razele X. Aceasta radiatie are un efect 

germicid: microorganismele (virusi, bacterii, mucegaiuri) expuse la lumina UV-C devin inactive 

in cateva secunde. Eficacitatea sa a fost testata in laborator. 

Va rugam sa retineti ca formarea ozonului este complet evitata, deoarece lungimea de 

unda de 180-200 nm transforma oxigenul in ozon, dar tuburile noastre fluorescente emit lumina 

intre lungimi de unda de 260-280. 

In general radiatiile UV au efecte nocive asupra pielii sau in cazuri extreme pot duce la 

orbire. In cazul echipamentelor Airvent lampile UV sunt inchise in interior fara a avea contact cu 

oamenii. 

Unitatea de sterilizare a aerului UV-C FiltAir este recomandata pentru utilizare in spatii 

mici (15-75 mp), prin care trec multe persoane intr-o perioada de timp scurta (de exemplu : sali 

de asteptare, saloane pacienti, cabinete medici, farmacii, magazine mici si sali de clasa). 



Fisa de catalog atasata contine cele mai importante caracteristici tehnice ale 

echipamentului. Dispozitivul este disponibil in prezent in 4 dimensiuni standard: UV-C FiltAir 

15/30/45/75 

Numarul de dupa codul produsului reprezinta suprafata camerei recomandata in care 

echipamentul poate asigura o sterilizare completa pentru un numar de cinci schimburi orare. 

Date tehnice : 

       Structura din aluminiu-izolatie-aluminiu, Panoul exterior este vopsit. 

       Durata de viata lampa UV : cca 8000 h 

       Debit de aer : 220-420-630-1200 mc/h 

       Alimentare electrica : 230 V / 50 Hz 

       Putere electrica consumata : 140-170-200-310 W 

       Reglaj debit ventilator prin intermediul unui potentiometru 

  

  

Nu ezitati sa ne contactati, daca sunteti interesat sau aveti intrebari! 

  

Cu stima, 

  

Razvan Vlasceanu 

 


